< IFA
Institut fiir Arbeitsschutz der

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Priif- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Datum/Date: 08.12.2020-OM/Cey/st-

PRUFZEUGNIS
TEST CERTIFICATE

Nr./No.: 2020 23748/3210

iiber die Priifung der Rutschhemmung von Bodenbelégen fiir nassbelastete BarfuBbereiche
slip resistance test of floorings wet loaded barefoot areas

1 Auftraggeber/ INB® System GmbH & Co. KG
Customer Oberes Rahlbruch 2
32457 Porta Westfalica
2 Prifmuster/ Kunststoff-Bodenroste / Plastic floor gratings
Test specimen Typ / Type: INB® Mudcontrol System
2.1 Hersteller/ INB® System GmbH & Co. KG
Manufacturer
2.2 Bauart, Bezeichnung/ Bodenrost aus Recycling-Kunststoff,
Type, designation entsprechend beiliegendem Datenblatt und Abbildung /
Floor grids made from recycled plastic
according to enclosed data sheet and picture
Kennzeichnung/ 0
Marking
2.3 Bestimmungsgemale Einsatz in nassbelasteten BarfuRbereichen mit Rutschgefahr
Verwendung/ Use in wet loaded barefoot areas with slipping hazards
Intended use
2.4 Datum der Herstellung/ =45
Date of fabrication
2.5 Weitere Angaben/ Form und GroRe /
Further details Shape and size (mm): 500 x 500 x 30
Farbe / Colour. grau/ grey
Oberflache / Surface: rau, matt, profiliert entsprechend
beiliegender Abbildung /
rough, matt, profiled according to
enclosed picture
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3 Priifung/
Testing

3.1 Art der Prifung/ Baumusterprifung / Type-examination
Type of test

3.2 Datum der Prufung/ 20.11.2020
Date of testing

3.3 Prufverfahren, -grundlagen/ DIN EN 16165; Anhang A (Entwurf 05.2020) und
Test method, requirements DGUV Information 207-006
Prufergebnis / Test result:

Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: 298°
Total mean of inclination angle

4 Beurteilung, Eignung/ Bewertungsgruppe fur die Rutschhemmung: C
Assessment, suitability Evaluation group of slip resistance:
(Besondere Hinweise/
Special remarks)

Priifstellen / Testing institute:
Institut far Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin

Hinweis /| Remark:
Das Datenblatt und die Abbildung sind Bestandteile dieses Prifzeugnisses.
The data sheet and the draw are part of this test certificate.

5 Giiltigkeit des Priifzeugnisses/
Validity of Test Certificate

Dieses Prifzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen
(3.3) gelten, fur alle mit dem Prufmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:
As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate
applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:

07.12.2025

Die Identitét der Erzeugnisse mit dem Prifmuster wird von der Prifstelle nicht Uberwacht.
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.

53757 Sankt Augustin Tel: +49 (30) 13001-38600 E-Mail: ifa@dguv.de
Fax: +49 (30) 13001-38001 z_boe 2018-08



Prifzeugnis Nr. 202023748/3210 vom 08.12.2020 Seite 3 Q IFA
Test Certificate No. 202023748/3210  as of 2020-12-08 Page 3 R R s
‘D‘eljltschen Gesetzlichen Unfallversicherung

mnd Zertifizierungsstelie im DGUV Test

6 Aligemeine Hinweise/

General remarks

Dieses Prifzeugnis besteht aus ;

The present Test Certificate consists of 3 Seiten.
Pages.

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prufung, sie dirfen nur ungekurzt
veroffentlicht werden.

Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being
quoted.

Dieses Priifzeugnis berechtigt n i ¢ h t zur Verwendung des GS-Zeichens,
DGUV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.

The present Test Certificate does n ot warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or
CE-mark.

Im Ubrigen gilt die Pruf- und Zertifizierungsordnung der Pruf- und Zertifizierungsstellen
im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.

In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test
and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions
of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Fur die Beurteilung Far die Prufung
For the assessment For the testing

O et (26,

Dipl.-Ing. Olaf Mewes Orhapéeylan
Fachzertifizierer(in) Leiter(in) des Pruflabors
Certification officer Head of Testlaboratory
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INB® System

Bodenbefestigung ohne Unterbau

Diese Anlage ist
Bestandteil des
Prufzeugnisses

Ylan
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Technische Daten

Lange 50 cm
Breite 50 cm

Hohe 53cm
Gewicht / stck. 6.7kg
Gewicht/m* 26.8Kkg
Deckflache 0.25 m?
Stck. / m* 4 stck/m?
Stck. / Palette 140 stek

m* / Palette 35 m*
Material 100% recycling PE un& PP (hanit®)
Verbindung Stecksystem
Farbe Grau
P

INB.
System

Oberes Rahibruch 2
32457 Porta Westfalica
Deutschiand

+49 5706 / 39182 82
nfo@iNBsystem.com

Wwww INBSystem.com

Produktinformationen
# Spezielle doppelt genoppte Oberflache,
fiir eine hohe Rutschsicherheit

# Hohe Wasserdurchlassigkeit
(30% unversiegelte Flache)

» Langlebig, UV-bestindig und Wetterresistent
#» Kein Unterbau notwendig, selbsttragend

# Frost und UV-resistent

# Einfache und schaelle Verlegung dank
Stecksystem. Jederzeit erweiterbar.

# Wartungsarm und kostengiinstig durch
die hohe Produktiebensdauer

innovativ; Machhaltig, Befestigend

Okologische und versickerungsaktive Befestigung
(begrint, befilit oder als Tragschichtersatz)

fiur AuBenaniagen

Haoch belastbar

Zertifiziery nach DIN 1072, SLW 60
{10 Tonnen Achsiast, 60 Tonnen / m*)

recyceit
recyclebar
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4-6 kg/m?

3-5 mm

Dideueipnaligdste
Bestandteil des
Prufzeugnisses
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HOHE Kosten
je nach Beanspruchung:
hoher Arbeitsautwand

(bis zu 50 cm Tragschicht)
hoher CO= Ausstof durch

geringe Tragfahigkeit

varriiert stark nach Unterbau und Produkt

geringe StoBdampfung
harte und verdichtete Flache

geringe Wasserdurchlassigkeit
stark verdichteter Untergrund
bei

Matsch weiterhin moglich
geringe Lebensdauer

ca. 5 Jahre

geringe Umweltfreundlichkeit

Rilckbau nur schwer bis gar nicht moglich

Fre

is KEINE Zer

Gewicht

Wandstarke

KOSTENFAKTOR

Preis in € netto

zusatzliche Kosten

27,5 kg/m?
15-20 mm
INB. Systen
tiv, Nachhaltig, “efestigend
INB»
System @)!5“0

geringer Preis : 0.67€/kg

GERINGE Kosten

zum selber bauen
hnhbhwo_lﬁum

geringe Uberfallung
Umweltfreundlich dank
geringem Coz Ausstof

niedrige GESAMTKOSTEN I

BAUWEISE

Arbeitsaufwand

ERGEBNIS

VORTEILE

Belastung

Dampfung

Haitbarkeit

Haltbarkeit

ca. 100 m? in 4 Stunden

1. keine bis leichte Ausgieichsschicht
(Max. 5 cm)

2. Auslegung des INB . Systems
(kaum/keine Verdichtung des Grunds)
3. Verfiillung & Uberfillung
(Sand/Kies/Naturgrund)

HONE Tragfahigkeit

Nach DIN 1072, SLw 60 zertifiziert
geeignet fir Schwerlast- &
Feuerwehrzufahrten

HOHE StoRdampfung
Natueaden nahe Tierhaltung

(gelenkschonend)

HOHE Wasserdurchldssigkeit
100 % Versickerung

DAUERNATT belebt und matschfrel

HOHE Lebensdauer
ca. 20 Jahre

1007 recycelt
100 recycelbar

%
om"uﬂ‘““‘M

HOHE Umweltfreundlichkeit

Vertraglichkeit

unhedeniiich fur Mensch. Tler & Nahwe
biauer Engel. tifikat,
g tifikat,
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Schritt 1 ’ 3
i _ Diese Anlage ist
Ebnen Sie den Boden, indem Sie Unebenheiten glatten und Locher fuller.

Legen Sie die erste Reihe des INB® Systems uber gdie ;ﬁﬁﬁ&@eﬂgt@lh des
bedeckenden Flache aus. Prufzeugnlsses

M . / 2,
Wichtig: Lassen Sie einen Dehnungsabstand von mndé,hqz { __£)%gf( .3(/0

sollte auch Platz zwischen den Gebduden, Zaﬁmeb oder Randbauwerken

gelassen werden. v §

Schritt 2

Die zweite Reihe sollte im Versatz verlegt werden, indem man am Anfang
eine halbe Platte verwendet. Die Platten kdnnen mit einer Handkreissage
0.3, leicht geschnitten werden.

Schneiden: INB® Systemplatten lassen sich leicht mit der Stichsage,
Handkreissige, Tischkreissage schneiden. Andere Elektrowerkzeuge konnen
ebenfalls geeignset sein.

Tipp: Bei der Verlegung von INB® Systemplatten kann ein Brecheisen oder
eine Schaufel eine niitzliche Hebelwerkzeug sein - aber nicht zu viel Kraft
anwenden. Die Gitter sollten lose zusammenpassen, um hohe Spannungen
bei extremer Hitze oder Kilte zu vermeiden.

Schritt 3

Legen Sie die zweite Reihe der Systemplatten, nachdem die erste Reihe
fertig verlegt wurde. Denken Sie daran, einen Abstand von 0,5 cm
einzuhalten. Mit unseren INB® Systemplatten ist es einfach, auch groflRe
Elichen relativ schinell zu verlegen. Obwohl sich das System gut an
unebene Baden anpassen, erzielen ebene Boden die besten Ergebnisse.

Tipp: Ein Substrat wie Sand kann verwendet werden, um die Platten
auszugleichen. Auch nach der Installation kann der Untergrund durch eine
Hebelwirkung, Liicken und Einbriiche schlieBen.

Schritt 4
Filllen Sie die Locher zum Schluss mit gewaschenem Sand oder einem
anderen wasserdurchlassigen Material. Fir den Einsatz in der Tierhaltung,
insbesondere aber hei ganzjahrigen offenen Stallungen, empfehlen wir eine
Deckschicht {z.B. Reitplatzsand oder Hackschnitzel) von mindestens 3 cm.
i Bereich des Parkplatzbau und Garten- Landschaftsbau ist eine
Deckschicht nicht notwendig.

e Vi
@,
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INB. Ee i ot 100% recycelt

i 100% recyciebas



Anhang Verlege- & Pflegetipps

in unserem Downloadbereich finden Sie alle nétigen Zertifikate und Bescheinigungen fiir thr INB® Bodensystem.

Dies umfasst folgendes:

. Umweltzertifikat
s Blauer Engel
. Unbedenklichkeitsbescheinigung

. Materialgutachten

Diese Anlage ist
Bestandteil des
. Ausdehnungszertifikat Prufzeugnisses

. Belastungszertifikat Nr ZQZ@ Z.; }’}[f G010

i Brandschutzverhaltenszertifikat

Bitte beachten Sie den Inhalt dieser Zertifikate und beriicksichtigen Sie diese bei der Konstruktion lhres Projekts.

Ausdehnung

* Nach dem Verbau kénnen temperaturabhingige Langenschwankungen (bis -/+ 1,5%)
auftreten, die konstruktiv zu berlcksichtigen sind.

Es handelt sich bei unseren INB® Bodenplatten um ein Produkt aus
Vollmaterialkunststoff. Dieses bedingt ein ausdehnen und Zusammenziehen bei
Temperaturschwankungen

(bitte beachten Sie hierzu unser Ausdehnungszertifikat).

Fiilllmaterial

** Als Fillmaterial hat sich gewaschener Sand oder Naturboden bewihrt. Dieser erhitzt
sich bei hoher Sonneneinstrahlung weniger.

Sie kdnnen alternativ auch auf andere natirliche Fillmaterialien zuruckgreifen.

Wir empfehlen einen grob gewaschenen Sand mit einer Kérnung von 0/4 mm (0,7 m? je
Palette). Alternativ kann auf Perlkies oder Roll/ Rundkies (2/8 mm oder 4/16 mm))
zuriickgegriffen werden.

Trittschicht

*** Die Sandtrittschicht dient neben einer erhdhten Rutschfestigkeit, auch zum Schutz
der Paddockplatten vor erhdhter Sonneneinstrahlung. Die mit dem Aufheizen verbundene
Ausdehnung bedingt das Einhalten einer entsprechenden Dehnungsfuge beim Verlegen.
Nach vielen Jahren, haben wir die besten Ergebnisse mit einem leicht lehmhaltigen
Reitplatzsand erzielt. In vielen Regionen wird dieser als LT Sand gefilhrt und besitzt eine

0/2 mm Kérnung (siehe Bild).
Der enthaltene Lehmanteil sorgt fur eine reduzierte Staubentwicklung und ein obenauf

laufen der Tiere.
Dies schont die Gelenke und verhindert das durchtreten in die Schichttiefe.

Bei der Verlegung ohne Trittschicht ist es ratsam die Fliche im Sommer zu bewdssern,
oder die Gesamtfliche in mehrere kleine Teilflachen aufzuteilen. Hierbei wird zB. eine 200
m? groRe Fliche in 4 x 50 m? aufgeteilt und zwischen jeder Fldche eine 5 cm
Dehnungsfuge gelassen (Bild 1). So wird auch bei hohen Temperaturen gewdhrleistet,
dass ausreichend Platz filr Ausdehnungen vorhanden ist.

7u festen StoRkanten sollte entsprechend Ausdehnungsfaktor ausreichend Abstand
gelassen werden.

32457 Porta Westfalica nfo@MiBsystem com

Deutschiand W INBSySIEm Com

'NB Oberes Rahibruch 2 +49 5706 / 39182 82
. .
System

100% recyceit
100% recyclebar



Verlegeanleitung Aktiv-, Reit- & Arbeitsplatze

Schritt 1
Stecken Sie den zu belegenden Bereich ab. Ebnen Sie den Boden, indem Sie

Unebenheiten glatten und Locher flllen.

Wichtig: Achten Sie auf geniigend Restplatz im Randbereich. Dieser kann fur
vorgesehene Einfassungen und Umzdunungen notig sein.

Schritt 2

Bei Bedarf kann eine diinne Ausgleichsschicht oder Drainageschicht
aufgebracht werden. Bringen Sie die Drainageschicht aus Perl-, oder
Rundkies (5 cm) auf und verteilen sie gleichmaBig.

Material: Rundkies, Perlkies, Splitt, Schotter (Kérnung von 4 — 25 mm)

Tipp: INB® Systemplatten kdnnen alternativ direkt auf dem Naturboden
verlegt werden.

Als Elastikschicht, kann auf Wunsch eine 5-10 cm starke Schicht aus
Holzhackschnitzel auf die Drainageschicht aufgebracht werden.

Schritt 3

Bringen Sie auf die Drainageschicht (Elastikschicht) ein Kunststofffeinnetz
aus. Dieses sorgt dafiir, dass die spatere Fiillschicht sich nicht mit der
Elastikschicht vermengt.

Feinnetz: Wasserdurchlissiges Kunststoffgewebe PE, Gewicht ab 24 g/m?,
Maschenweite < 4mm

Schritt 4

Auf das ausgebrachte Trennnetz wird die INB® Systemplatte verlegt.
Die erste Reihie des INB® Systems wird iiber die gesamte Lange der zu
bedeckenden Flache ausgelegt.

Legen Sie die zweite Reihe der Systemplatten, nachdem die erste Reihe
fertig verlegt wurde. Denken Sie daran, einen Abstand von 0,5 cm
sinzuhalten. Mit unseren INB® Systemplatten ist es einfach, auch groRe
Flachen relativ schnell zu verlegen. Obwohl sich das System gut an
unebene Boden anpassen, erzielen ebene Boden die besten Ergebnisse.

Schritt 5

Nachdem Sie die gesamte Flache ausgelegt haben, verfillen Sie die
Systemplatten mit einem Fein, Perl, Rundkies, oder groben Sand.

im letzten Schritt wird die Gesamtflache mit einer geeigneten Trittschicht
iberfiillt (bis zu 10cm).

Wichtig:

Der Platz sollte vor dem ersten Beritt gewalzt/verdichtet werden.

Trittschicht: Sowohl beim Springplatz, Dressurpl§tz, We@ternplatz oder
Aktivplatzen, der Aufbau ist immer identisch. Le iglichi@ﬁ@csAia”(age ist

variiert je nach Disziplin. Bestandte“ des

A

s Rahibruch 2 +a9 5706 / 30182 82

4@ |  Prufzeugnisses
w

s Nr.ZOZCPZ?W{’/ZIZ/C’
B

DIN 1072 SLW 60

32457 Porta Westfaica nfo@NBoystem com 100% FE‘L’YCt“
Deutschiand worse INBSystem com 100% recyclebar



