
VORTEILE 
• reifenschonend
• hufschonend
• leicht zu installieren: 

einfach anlegen – fertig

• frostsicher

• kein Unkraut mehr: 

durchwuchssicher

• inklusive Drainage: 

schneller Ablauf von 

Schmutzwasser

ANWENDUNG 
Die Bordsteinrampe kommt überall 

dort zum Einsatz, wo ein naht-loser, 

barrierefreier Übergang von ei-ner 

Ebene zur anderen notwendig ist, z.B. 

beim Übergang von Straße auf 
Bordsteine bei Hof- und Garagenein-

fahrten. Sie ist die perfekte Hilfestel-

lung für Kinderwägen, Rollatoren oder 

Rollstühle beim Überwinden von Stol-

perstellen bis zu 5 cm. Auf Baustel-

len oder Firmengeländen, wo täglich 
Sackkarren, Hubwagen oder Stapler 
im Einsatz sind, erleichtert die Ter-

rasoft Bordsteinrampe das Arbeiten.

Bordsteinrampe 45
Diese Bordsteinrampe eignet sich hervorragend in Kombination mit unserer 
Softplatte 1000 x 1000 x 4,5cm um Stolperfallen zu vermeiden. Sie ist 
hochbelastbar und langlebig, da sie aus Gummi-Kautschuk besteht. Zur 
Befestigung eignet sich Kleber, falls es der Untergrund zulässt oder aber auch 
Schrauben und Winkel. 
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Die Bordsteinrampen werden einfach an den Bordstein angelegt.

Farben Spezifikationen

EINBAUHINWEISE

Um zusätzliche Stabilität der Elemente untereinander zu 

gewährleisten, wird eine punktuelle Verklebung mit dem 

Kartuschenkleber (Art.-Nr. 452500131) empfohlen. 

Punktuelle Verklebung: 

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebe-

kartusche und schrauben Sie die zugeschni�ene Plastikdü-

se auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die 

Bodenpla�e der Kartusche und setzen diese in die Hand- 

oder Drucklu�pistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf den vollkommen gereinigten 

Untergrund mi�els Klebepunkten auf den beiden Bord-

steinrampen. Da je nach Gegebenheiten (Räumfahrzeuge, 

maschinelle Straßenreinigung, oder ähnliches) die tempo-

räre Entfernung der Bordsteinrampen erforderlich ist, wer-

den die Rampen nur untereinander und NICHT mit dem Bo-

den verklebt.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 

5° C betragen. Die Elemente sollten ausschließlich bei tro-

ckenem We�er verklebt werden. Klebekartuschen dürfen 

nicht unter 10° C gelagert werden.

Bordsteinrampe 45    (L x B x H) 1000 x 250 x 45 mm | SBR-Gummigranulat | Art.-Nr.: 405245131
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